Praambel

Die Stadt Waldkraiburg erlasst diesen Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §§ 2 Abs. 1, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) und der zum Zeitpunkt des Erlasses gultigen Fassungen des BauGB, der Bayerischen
Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) als Satzung.

A) Planzeichnung
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B) Festsetzungen durch Text und Planzeichen

§ 1 Allgemeines

-3

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

§ 2 Art der baulichen Nutzung

WA,

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO mit Nummer (z.B. 1)
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO zulassigen Nutzungen sind generell nicht zulassig.

§ 3 MaR der baulichen Nutzung

(1)
(@)

()
(4)

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) betragt 0,30.

Eine Uberschreitung der GRZ ist zulassig:

- durch Terrassen bis zu einer GRZ von 0,35,

- zusatzlich durch Garagen, Carports sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu
einer GRZ von 0,45,

- zusatzlich durch Stellplatze mit ihren Zufahrten, unterirdische bauliche Anlagen sowie

Zuwegungen und Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,70.

Eine weitere Uberschreitung der GRZ ist unzuléssig.

Abgrenzung unterschiedliches MaR der Nutzung

§ 4 Hohenentwicklung

(1) OKyy445,50 Die maximal zuldssige Oberkante der Wandhodhe (OKy,y) betragt z.B. 445,50 m iber NHN

(2) OKg, 448,10

(3) OKya441,50

(4)

(DHHN 2016). Als Oberkante der Wandhdhe gilt:
- bei geneigten Dachern der Schnittpunkt der Dachhaut mit der AuRenkante der Auldenwand (Traufe),
- bei Flachdachern die Oberkante der Attika.

Die maximal zuladssige Oberkante der Firsthéhe (OKgy) betragt z.B. 448,10 m ulber NHN
(DHHN 2016). MaRgeblich ist der hdchste Punkt der Dachhaut.

Fir Nebenanlagen, Garagen und Carports — auch aufierhalb der Baugrenzen gemall § 7 —
betragt die maximal zuladssige Oberkante der Wandhdhe (OKy,) z.B. 441,50 m iiber NHN
(DHHN 2016). Die Definition der Wandhohe richtet sich nach § 4 (1).

Im Bereich von Dachgauben nach § 9 (3) darf die nach § 4 (1) festgesetzte Oberkante der
Wandhoéhe um bis zu 1,80 m Uberschritten werden.

§ 5 Bauweise

(1)
(2)

Es sind nur offene Bauweisen zuldssig. Es sind ausschlieBlich Einzel- und Doppelhauser zulassig.

Es sind je Wohngebaude maximal 3 Wohneinheiten zulassig.

§ 6 GrundstiicksgroRen

Die GroRRe der einzelnen Baugrundsticke darf ein Mindestmalf von 450 m? nicht unterschreiten.

§ 7 Baugrenzen

—]

Baugrenze

§ 8 Abstandsflachen

§ 9 Dacher
(1)

Von den in Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO ermdglichten abweichenden Regelungen zur
Abstandsflachentiefe durch den Bebauungsplan wird kein Gebrauch gemacht.

Dachform und Dachneigung

Bei Hauptgebauden sind Dacher mit einer Dachflache von mehr als 5,0 m? ausschlief3lich als
symmetrische Satteldacher mit gleich geneigten Dachflachen zulassig.

Zulassig sind Dachneigungen von 15° bis 50°.

Dachflachenfenster

Dachflachenfenster sind nur in die Dachhaut integriert (flachenblindig) zulassig.

Die zuldssige EinzelgréRe betragt maximal 1,2 m? je Dachflachenfenster.

Die Gesamtflache aller Dachflachenfenster darf 5% der jeweiligen Dachflache nicht
Uberschreiten. Bei Vorhandensein von Dachaufbauten (Dachgauben, Zwerchgiebel) ist die
malfigebliche Dachflache um deren Flachenanteile zu reduzieren.

(4)

System UTM32|

OKyy 445,00
OKgyy 447,40
OKya 441,50

OKyy 445,50
OKgyy 447,90
OKya 442,00

Dachgauben

Dachgauben sind nur bei einer Dachneigung von mindestens 30° zulassig.

Je Dachseite sind maximal drei Dachgauben zulassig.

Die Einzelbreite einer Dachgaube darf 1,30 m nicht Gberschreiten.

Zwischen einzelnen Dachgauben ist ein Mindestabstand von 1,30 m einzuhalten.
Zum Ortgang ist ein Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten.

Dachaufbauten

Dacheinschnitte, sonstige Dachaufbauten sowie Quergiebel sind unzulassig.

Zuldssig bleiben Kamine, Entliftungsanlagen sowie Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien (insbesondere Solaranlagen) sowie Dachgauben und Dachflachenfenster gemaf
§ 9 (2) und (3).

Untergeordnete Pultdacher

Abweichend von § 9 (1) sind bei Gebauden mit Dachflachen tGber 5,0 m? untergeordnete
Dachflachen zuldssig, sofern diese insgesamt maximal 10% der gesamten Dachflache
einnehmen.

Die betroffenen Bauteile missen dem Hauptdach eindeutig untergeordnet sein und mindestens
0,6 m unter der Oberkante des Hauptdaches liegen.

Zulassig sind Pultdacher mit einer maximalen Abweichung der Dachneigung von +10° zur
Dachneigung des Hauptdaches.

Untergeordnete Flachdécher

Abweichend von § 9 (1) sind untergeordnete Dachflichen als Flachdacher (max. 3°
Dachneigung) zulassig, sofern diese insgesamt maximal 20% der gesamten Dachflache
einnehmen. Die betroffenen Bauteile missen dem Hauptdach eindeutig untergeordnet sein und
mindestens 2,0 m unter der Oberkante des Hauptdaches liegen.

Flachdacher sind als extensiv begriinte Dacher (Substratschicht mindestens 10 cm) oder als
Dachterrassen auszufihren.

Nebenanlagen, Garagen und Carports

Fir Nebenanlagen, Garagen und Carports sind abweichend von § 9 (1) Flachdacher sowie
Pultdacher mit einer Dachneigung bis maximal 25° zulassig.

Bei grenzstandiger Errichtung sind diese Gebaude mit der Giebelseite an der
Grundstlicksgrenze zu errichten.

§ 10 Solaranlagen

Solaranlagen sind nur auf Dachern zulassig. Sie sind im Neigungswinkel der Dachhaut als
gleichmalige, rechteckige Flachen zu errichten. Ein Abstand zur Dachhaut ist nur im Rahmen
des konstruktiv Notwendigen zulassig. Je Dachflache ist nur eine rechteckige
Solaranlagenflache zuldssig. Die Solaranlagenflaiche muss einen Abstand von mindestens
0,5 m zu Traufe, First und Ortgang einhalten. Gebaudeunabhangige Solaranlagen sind nicht
zulassig.

§ 11 Nebenanlagen, Garagen und Carports

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, Garagen, Carports, Stellplatze und Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird (z. B. Tiefgaragen),
sind auf dem gesamten Baugrundstiick auferhalb der zu begrinenden Flachen des
Baugrundstlicks nach § 13 (2) zulassig.

§ 12 Verkehrsflachen und ErschlieRung

(1)
(2)
3)

IE

4) L

Offentliche StraRenverkehrsflache
Strallenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flachen, die von Baukoérpern, Einfriedungen, Aufschittungen, parkenden
Fahrzeugen, Bewuchs und sonstigen Gegenstanden in einer Hohe zwischen 0,8 und 2,5 m,
Uber der Hohe der nachstgelegenen StralRenflache freizuhalten sind (Auf Grundlage der
Sichtdreiecke mit den Ausmalfien gem. Planeinschrieb.).

Mit Fahrtrecht zu Gunsten des jeweils angrenzenden Grundstiicks zu belastende Flache.

§ 13 Grinordnung

(1)

(2)

® @

Alle befestigten Flachen, mit Ausnahme der offentlichen StraRenverkehrsflache nach § 12 (1),
sind mit wasserdurchlassigen Belagen herzustellen.

Zu begrinende Flachen des Baugrundstlcks
Die Bereiche sind gartnerisch zu bepflanzen. In den Bereichen sind lediglich Zuwegungen,
Zufahrten, Stitzmauern und Einfriedungen sowie Bepflanzungen jeder Art zulassig.

Baum zu erhalten

(7)

Je angefangenen 350 m? Grundstiicksflache ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum
mit einer zu erwartenden Endwuchshohe von mind. 10 m zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Es ist eine Mindestpflanzqualitat Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm
zu verwenden. Bestehende Baume durfen bei Erhalt auf die zu pflanzende Anzahl angerechnet
werden. Dies gilt auch fir Baume nach § 13 (3).

Mindestens 5% des Baugrundstiicks sind mit heimischen, standortgerechten Strduchern zu
bepflanzen. Bestehende Straucher dirfen bei Erhalt darauf angerechnet werden.

Fensterlose Fassadenbereiche mit einer GrofRe tber 30 m? sind zu begriinen.

Einfriedungen sind nur ohne Sockel mit einem freien Abstand von mindestens 10 cm zum
Boden und einer maximalen Gesamthéhe von 1,2 m zuldssig.

Schottergarten, bei denen Steine oder ahnliche Elemente wie Gerdll, Kies oder Splitt die
Flachengestaltung pragen und Pflanzen nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sind nicht
zulassig.

§ 14 Aufschittungen und Abgrabungen

(1)

Aufschittungen und Abgrabungen zur Einbindung baulicher Anlage sind nur bis zu einer
Differenz von 0,4 m zum bestehenden Gelande zulassig.

Innerhalb der gekennzeichneten Flache sind Aufschittungen nicht zulassig.

C) Hinweise durch Text und Planzeichen

C.1 Hinweise durch Planzeichen
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Flursticksgrenze mit Flursticksnummer

Bestehende Baukérper mit Nebenanlage und HausNr.
Hinweis zur GroRe der vorgeschlagenen Baugrundstiicke
Bemaliung in Metern (z.B. 6 m)

Hoéhenschichtlinie in 0,5 Metern

Im Rahmen der Festsetzung der absoluten Oberkante der Wandhéhe etwa mdgliche
Wandhoéhe (z.B. 7,00 m).

Die Wandhohe ist der Abstand zwischen unterem und oberem Bezugspunkt.

Unterer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der AuRBenkante der AuRenwand mit dem
bestehenden Geldnde. Oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der AuRenkante der
AuRenwand mit der Dachhaut an der jeweiligen Traufseite der Dacher.

Geschwindigkeitsabhangige Sichtdreiecke 50 km/h
Anfahrtssicht 3 m / Schenkellange 70 m

Bestehende Baume (KronengréfRRe nach Luftbild), Erhalt empfohlen

C.2 Hinweise zu Entwasserung und Versickerung

(1)

()

@)

Wo die Untergrundverhéaltnisse es zulassen, ist Niederschlagswasser nach den Vorgaben der
Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit den "Technischen
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser" (TRENGW) Uiber die belebte Bodenzone zu versickern.

Kann die Flachenversickerung durch das Anlegen von Mulden aus Platzgriinden nicht
verwirklicht werden, ist eine linienformige Versickerung Uber Rigolen oder Sickerrohre
anzustreben. Die punktuelle Versickerung von Regenwasser Uber einen Sickerschacht ist nur
anzuwenden, wenn zwingende Grinde (unglnstige Untergrundverhaltnisse) eine der
vorgenannten Losungen ausschliefl3en.

Die Sohle einer Versickerungsanlage darf im Rahmen der erlaubnisfreien Versickerung geman
NWFreiV nicht tiefer als 5,0 m unter Gelandeoberkante liegen. Alternativ ist flr die
Niederschlagswassereinleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Mihldorf am
Inn - Wasserecht zu beantragen.

Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die "Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW)
einzuhalten. Soll von den TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren
durchzufihren. Das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 "Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser - Teil 1: Planung, Bau und Betrieb" ist zu beachten.

Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der
Wasserabfluss dauerhaft gewahrleistet ist. Die Flachen sind von Abflusshindernissen
freizuhalten. Uberbauen oder Verfiilllen, Anpflanzungen, Zéune sowie die Lagerung von
Gegenstanden, welche den Zu- und Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden kénnen,
sind unzulassig. Fur die Versickerung vorgesehene Flachen sind vor Verdichtung zu schitzen.
Deshalb sind die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser
Flachen bereits wahrend der Bauzeit nicht zulassig.

C.3 Hinweise zum baulichen Schutz gegen Starkregenereignisse

(1)

()

Wild abflieBendes Oberflachenwasser

Es ist durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass kein Niederschlagswasser von den
Baugrundstiicken auf die Verkehrsflachen und Nachbargrundstiicke gelangt.

Nachteilige Veranderungen des Oberflachenabflusses fiir angrenzende Bebauungen und
Grundstiicke durch BaumafRnahmen sind nicht zulassig (§ 37 WHG).

Es durfen keine Gelandeveranderungen (Auffillungen, Aufkantungen etc.) durchgeflihrt
werden, die wild abflieRendes Wasser aufstauen oder schadlich umlenken kénnen.

Im Rahmen des Klimawandels kann es verstarkt zu Starkregenereignissen und in der Folge zu
wild abflieRendem Oberflachen- bzw. Schichtwasser sowie hoch anstehenden Grundwassern
kommen. Hinsichtlich dieser Gefahren wird die Einhaltung folgender baulicher
Rahmenbedingungen empfohlen:

- Die Oberkante des FertigfulRbodens des untersten Vollgeschosses sollte mindestens 25 cm
Uber anstehendem Gelande liegen.

- Gebaude sind, an der Stelle wo sie in das Gelande einschneiden, bis zu einer Hohe von
25 cm Uber der Oberkante des anstehenden Gelandes wasserdicht zu errichten
(Keller/Tiefgarage wasserdicht und ggf. auftriebssicher, dies gilt auch fiir Kelleré6ffnungen,
Installationsdurchfiihrungen etc.).

C.4 Hinweise zum Artenschutz

(1)

()

@)

(4)

Im Rahmen der Bauausflihrung ist sicherzustellen, dass durch die Bauvorhaben weder durch
deren Errichtung noch deren spateren Bestand oder Betrieb den Regelungen des
§ 44 BNatSchG (Vermeidung von Verbotstatbestanden) zuwidergehandelt wird.

Im Hinblick auf den Artenschutz konflikttrachtige Flachen oder Bereiche sowie
Bestandsgebaude sind im Vorfeld kinftiger Manahmen auf Vorkommen relevanter Arten zu
untersuchen:

- Kontrolle von alteren Baumen mit Hohlenangebot auf Fledermaus-, Vogel- oder Eremitenbesatz.
- Kontrolle von Gebauden auf Fledermausbesatz, die umgebaut oder saniert werden sollen.

- Bestandserfassung der Vogel innerhalb des Eingriffsbereiches im Frihjahr.

- Uberpriifung auf Vorkommen von Zauneidechsen in geeigneten Habitaten im Friihjahr.

- Falls umfangreichere Gehdlzbeseitigungen erforderlich sind, ist ggf. die Haselmaus zu kartieren.

Im Rahmen zukiinftiger BaumaBnahmen sind Vermeidungs- und/oder Kompensations-
mafinahmen im Hinblick auf den Artenschutz in dem Umfang auszufuhren, dass die Verwirklichung
von Verbotstatbestdnden nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden kann.

Rodungsarbeiten (Baume und Gehdlze, wie Straucher und Geblschgruppen) sind nur
aufderhalb der im § 39 Abs. 5 BNatSchG festgelegten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtzeiten der
Brutvégel und somit nur auRerhalb der Zeit zwischen 1. Méarz und 30. September
durchzufihren.

Es wird hinsichtlich Restriktionen durch Beleuchtungseinrichtungen auf Art. 11a BayNatSchG
hingewiesen.

C.5 Hinweise zur Griinordnung

Es sind rechtzeitig vor Beginn der Baumalinahmen aktuelle Spartenplane einzuholen.
Das "Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschaft fiir
Strallen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013, ist zu beachten.

C.6 Hinweise zum Denkmalschutz

Treten wahrend der Bauarbeiten Bodendenkmaler auf, sind diese unverzlglich gemaf
Art. 8 BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehérde und
dem Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mitarbeiter des Bayerischen
Landesamtes fiur Denkmalpflege flihrt anschlieBend die Denkmalfeststellung durch. Die so
identifizierten Bodendenkmaler sind fachlich qualifiziert aufzunehmen, zu dokumentieren und
auszugraben. Der so entstandene denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch die
Beauftragung einer fachlich qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische Landesamt fiir
Denkmalpflege Gibernommen.

C.7 Hinweis zu Versorgungsleitungen

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlaufenden Versorgungsleitungen sind zu
beachten. Vor jeweiligem Baubeginn hat eine Absprache mit den Versorgungstragern zu erfolgen.

D) Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss und friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung:

Der Stadtrat Waldkraiburg hat in der Sitzung vom

...................... die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 141

"Gerhart-Hauptmann-Weg" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...................... ortsublich

bekannt gemacht.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 13a BauGB mit der Gelegenheit zur Unterrichtung und
AuRerung und dem Hinweis, dass keine Umweltprifung durchgefihrt wird, hat in der Zeit vom ...................... bis

einschlieRlich ...................... stattgefunden.

Waldkraiburg, den .......................

(Siegel)
Emil Kirchmeier, Erster Blrgermeister
2. Offentliche Auslegung:
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom ...................... mit der Begriindung und dem
Hinweis, dass keine Umweltprifung durchgefiihrt wird, in der Zeit vom ..................... bis einschlieBlich

...................... offentlich ausgelegt. Dies wurde am
Waldkraiburg, den .......................

Emil Kirchmeier, Erster Blirgermeister

3. Beteiligung der Behorden:
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fass

...................... ortsublich bekannt gemacht.

(Siegel)

UNg VOM ....oovvvvvvvvnnnnnnns wurden die Behdrden und sonstigen

Tragern offentlicher Belange gemafll § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ...................... bis einschlief3lich

...................... beteiligt.

Waldkraiburg, den .......................

Emil Kirchmeier, Erster Blrgermeister

4. Satzungsbeschluss:
Die Stadt Waldkraiburg hat mit Beschluss des

"Gerhart-Hauptmann-Weg" in der Fassung vom
beschlossen.

Waldkraiburg, den .......................

Emil Kirchmeier, Erster Blrgermeister

5. Ausgefertigt:

Waldkraiburg, den .......................

Emil Kirchmeier, Erster Blirgermeister

6. Bekanntmachung:

(Siegel)

Stadtrats vom ................l den Bebauungsplan Nr. 141
...................... gemall § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung

(Siegel)

(Siegel)

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsuiblich durch Aushang am ...................... .

Der Bebauungsplan Nr. 141 "Gerhart-Hauptmann-Weg" mit der Begrindung wird seit diesem Tag zu den
ortsublichen Dienstzeiten in den Amtsrdumen der Stadt Waldkraiburg zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und
Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).

Der Bebauungsplan Nr. 141 "Gerhart-Hauptmann-Weg" tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3

Satz 4 BauGB).

Waldkraiburg, den ........................

Emil Kirchmeier, Erster Burgermeister

(Siegel)

Stadt Waldkraiburg

LANDKREIS MUHLDORF AM INN

Bebauungsplan Nr. 141 "Gerhart-Hauptmann-Weg"

im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung

nach § 13a BauGB

E N TWUR F in der Fassung vom 01.06.2026

Satzung vom ............ 2026
in der Fassung vom ............ 2026
Planung: Stadt:

WUSTINGER RICKERT
Architekten und Stadtplaner PartGmbB

NuBbaumstr. 3 83112 Frasdorf
t. 08052 956807 0

e. info@wuestinger-rickert.de
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